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Tagfahrlicht LGX 14, 16, 17  

 

ACHTUNG wichtiger Hinweis:  

Niemals die Tagfahrlichter direkt an 12Volt ohne den Kabelsatz mit integriertem Steuergerät anschließen.  

Dieses führt zur Totalzerstörung der LEDs und es erlöschen alle Gewährleistungsansprüche. 

 

Das Tagfahrlicht-Set besteht aus:  

1x Universalkabel mit Steuergerät für Tagfahrlichtleisten.            
2x Tagfahrlichtleisten mit 20 power-LEDs                   
1 Satz Befestigungsmaterial (Clipse, Winkel, Schrauben)  
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                           spritzwassergeschützter Stecker     spritzwassergeschützter Stecker 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
           Steuergerät für Tagfahrlichter       
              
    gelbes Kabel / TFL-Abdimmen / Anschluss ans Standlicht   
              
    grünes Kabel / TFL-Abschalten / Anschluss ans Standlicht   
              
    rotes Kabel / Spannungsversorgung / Zündungsplus / Klemme 15 / (5-24Volt)
              
    schwarzes Kabel mit Ringöse / Masse / Minus    
         

Beim Anschließen an die Fahrzeugelektrik kann wahlweise das gelbe Kabel zum Abdimmen oder das grüne 
Kabel zum Abschalten der TFL an die Plusleitung des Standlichtes am Scheinwerfer angeschlossen werden 

Beachten Sie beim Einbau die gesetzliche Mindesthöhe am Fahrzeug von Unterkante 250mm ab Fahrbahn. 
Zwischen 250 - 350mm müssen TFL abgeschaltet werden, ab 350mm Einbauhöhe darf abgedimmt werden. 


